xtraPART

OBERFLACHENTECHNIK

Gitter Mischer | XME-12/13

Mischrohr aus Polypropylen bzw. Polyamid
Kurze Bauweise, einfach anzuschlieRen
Sehr gute Mischleistung

Mehrere Mischrohre hintereinander kombinierbar
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Enthalt 6 statische Mischelemente

\

Statisches Mischelement aus Polypropylen bzw.
Polyamid

Gitterformiger Aufbau, schlanke Stege
Losemittelbestandig, silikonfrei

Sehr gute Mischleistung, geringer Widerstand
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Fur Lackschlauch mit 10 mm Innendurchmesser

Artikel Bezeichnung Material Druckfestigkeit Anschluss VE
XME-120000  Mischrohr (weil) PP 50 bar M18 x 1,5
XME-120010  Mischelement (weiR) PP 100
XME-130000  Mischrohr (schwarz) PA 100 bar M18 x 1,5
XME-130010  Mischelement (schwarz) PA 100

Stand: 01.01.2016
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Otto-Hahn-StralRe 9
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Fon: 06175-79889-10
Fax: 06175-79889-11
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www.xtrapart.de

Zahlungs- und Lieferbedingungen

30 Tage netto

25 € Mindestbestellwert
7,50 € Versandkosten

Bei einem Bestellwert von tiber 100 € liefern wir

versandkostenfrei!



